
Тип 

Назначение

Номинальный ток, А

Номинальное напряжение, В

Индуктивность, мГн

Емкость, мкФ

Количество фаз

Выходная частота инвертора, Гц

Частота переключений (ШИМ), кГц

Перегрузки, %

Падение напряжения, %

Остаточные пульсации напряжения, %

Длина кабеля до двигателя, м

Допустимые потери, Вт

Вид климатического исполнения и категория 

размещения  по ГОСТ 15150-69

Класс нагревостойкости изоляции
Вид системы охлаждения

Степень защиты

Наличие термодатчика
Ограничение по габаритным размерам, мм:

-длина;

-ширина;

-высота

Конструктивные особенности

Колчество, шт.

Желаемый срок поставки

Название организации

Контактное лицо

Телефон

E-mail

Дополнительная информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработка и производство электротехнического оборудования.                                                                                                   
Фильтры, Трансформаторы, Дроссели, Реакторы, Тороидальные формы                                                                                             

Изготавление  аналогов - Schneider, Вlock, Schaffner, Elhand, Reo, Michael Riedel                                                                                                                

и другие известные бренды.                                                                                                                                                                    

www.mialeks.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУС-ФИЛЬТРА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЗАКАЗ


